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пожарной безопасности Республики 
Беларусь для объектов 
сельскохозяйственного производства. 
ППБ 2.36-2008 
 

На основании пункта 25 Правил разработки, оформления, 

утверждения и издания норм и правил пожарной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 августа 2000 г. 

№ 19, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Пункт 8 примечаний к таблице 4.1 приложения 4 к Правилам 

пожарной безопасности Республики Беларусь для объектов 
сельскохозяйственного производства. ППБ 2.36-2008, утвержденным 
приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь 
по пожарному надзору от 16 января 2009 г. № 7, изложить в следующей 
редакции: 

«8. На территории предприятия на каждые 5000 м
2
 площади 

застройки здания (навеса) и по одному на каждые последующие 1000 м
2
 

для зданий категории А-В и 3000 м
2
 для зданий категории Д и навесов 

следует предусматривать пожарные щиты (но не менее двух на 
территорию предприятия). Щиты должны размещаться таким образом, 
чтобы расстояние до защищаемых зданий (навесов)  
не превышало 100 м.  

Пожарные щиты комплектуются следующим инвентарем: 
огнетушитель (один из типов: углекислотный, порошковый, воздушно-
пенный) — 2 шт.; ящик с песком — 1 шт.; противопожарное полотнище 
— 1 шт.; лом — 2 шт.; топор — 2 шт.; лопата — 2 шт.; ведро — 2 шт. 
Указанное оборудование и щит должны быть окрашены в красный 
цвет.».  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года. 
 

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по пожарному надзору В.В. Карпицкий 


